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Okablowanie sieciowe w praktyce.
Ksiega eksperta
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Frank Derfler i Les Freed

Drogi Czytelniku! Ponizej zamieszczona jest errata do ksigzki:
"Okablowanie sieciowe w praktyce. Ksiega eksperta"

Jest to lista bteddéw znalezionych po opublikowaniu ksigzki, zgtoszonych i
zaakceptowanych przez nasza redakcje. Pragniemy, aby nasze publikacje byty
wiarygodne i spetniaty Twoje oczekiwania. Zapoznaj sie z ponizsza listg. Jesli masz

dodatkowe zastrzezenia, mozesz je zgtosi¢ pod adresem https://helion.pl/user/erraty
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W przeciwiehstwie do
Scianek plastikowych,
szafy stalowe
wyposazone w ramy
19' utrzymuja
wkrecone w nie
wkrety,...

Najlapiej, jesli Scianki
szafki na kable sg
wykonane z 7 blachy
stalowej, a nie z
plastiku.

przy-czyna

...przy przechodzeniu

ztgcze swiattowodowe.

tylkoz

W przeciwiehstwie do
Scianek plastikowych
scianki wykonane ze
sklejki utrzymuja
wkrecone w nie
wkrety,...

Najlepiej jesli sciany
szafki na okablowanie
sg od wewnatrz
wykonhczone przy
uzyciu sklejki o
grubosci 3/4 cala, nie
zas$ za pomocgy
plastiku. Sklejka
powinna by¢
wypolerowana, nie
powinno by¢ na nigj
kurzu i powinna by¢
pomalowana farba
lateksowa na jasny
kolor.
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Swiattowodowe.
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