Opcje 1067

Op¢je

Parametry konfiguracyjne maja wptyw na sposob dziatania AutoCAD-a. Konfiguracja obejmuje m.in. specy-
fikacje katalogow roboczych, $ciezek przeszukiwania i ustawienie bardzo réznych parametrow pracy. Wiele
ustawien konfiguracyjnych nadaje warto$¢ zmiennym systemowym. Uzytkownik moze zaakceptowaé do-
myslne ustawienia AutoCAD-a i nie musi korzysta¢ z opcji. Jednakze uzytkownicy odczuwajacy potrzebeg
dostosowania AutoCAD-a do swoich potrzeb i przy@miyen z pewnoscia beda z opcji korzystali.

Ustawienia — OPCJE (OPTIONS)

Okno dialogoweOpcje (Options) umozliwia zmiang ustawien AutoCAD-a.
1 [Narzedzia]-[Opcije...] ([Tools]-[Options...]) OP

Po wybraniu polecenia na ekranie pojawia si¢ okno majace kilka zaktadek. W kazdej zaktadce zgrupowane sa
parametry powiazane ze soba. W poprzednich wersjach AutoCAD-a odpowiednikiem polecenia OPCJE
(OPTIONS) byto polecenia PARAM (PREFERENCES ).

Katalogi — zaktadka Pliki (Files)

Zaktadka Pliki (Files) okre$la w jakich katalogach AutoCAD ma poszukiwac plikow.

» Sciezka poszukiwar plikéw zadeklarowana $ciezka przeszukiwania AUtoCAD-a czyli katalogi

pomocniczych (Support File w ktorych poszukiwane sa pliki czcionek, pliki menu, bloki, typy
Search Path) linii, wzory kreskowan, itp.

+ Sciezka poszukiwar po- — $ciezka przeszukiwania AutoCAD-a faktycznie dostgpna. Wy-
mocniczych plikéw robo- $wietlane sa katalogi ze $ciezki przeszukiwania, ktore sa faktycz-

czych (Working Support File nie dostgpne (np. katalogi na dysku lokalnym, katalogi sieciowe,
Search Path) itp.)

» Sciezka poszukiwar plikbw — $ciezka poszukiwania plikow sterownikéw urzadzen.
sterownikéw urzgdzen (De-
vice Driver ...)

« Sciezka poszukiwar plikéw — nazwy projektéw oraz katalogi w ktérych poszukiwaa odno-
projektu (Project Files ...) $niki zewngtrzne i mapy bitowe projektow.
*  Nazwy plikéw Menu, pomo- — specyfikacja pliku menu, pliku pomocy, domyslny adres interneto-

cy i innych (Menu, Help, ...) wy dla polecenia BROWSER, specyfikacja pliku konfiguracyjne-
go oraz serwera licenciji.



1068 AutoCAD 2000

*  Nazwy plikéw edytora tek-  — specyfikacja edytora napisow, stownika gtéwnego do sprawdzania
stu, stownika i czcionek pisowni, czcionki zastepczej oraz pliku zastgpowania czcionek.
(Text Editor ...)

e Nazwy plikéw wydruku ... — specyfikacja pliku do ktorego nastepuje wydruk, spoolera wydru-
(Print File ...) ku oraz prologu postscriptowego.

+ Sciezka poszukiwar aplika- — $ciezka przeszukiwania aplikacji ARX. Mozna poda¢ kilka adre-

cji ObjectARX (Search Path s6w URL, rozdzielonych §rednikami.
for ObjectARX ...)

e Pofozenie pliku ... (Auto- — potozenie pliku automatycznej kopii bezpieczenstwa.

matic Save ...)

* Poflozenie pliku zrodet da-  — $ciezka dostepu do plikéw baz danych.

nych (Data Sources ...)
* Potozenie pliku szablonu — katalog szablonéw (rysunkéw prototypowych).
rysunku (Drawing Tem-
plate ...)
* Poftozenie pliku historii — potozenie pliku rejestracji sesji rysunkowej (.LOG).
(Log File Location)
» Pofozenie pliku tymczaso- — katalog plikdw roboczych.
wego rysunku (Tempo-
rary Drawing)
* Poftozenie pliku tymczaso-  — Kkatalog roboczy w ktérym przechowywane sa kopie odnosnikow
wego odno$nika (Tempo- zewngtrznych.
rary External...)
« Sciezka poszukiwar wzo- — katalog map bitowych wykorzystywanych w procesie renderingu.
row tekstu (Texture Maps
Search Path)
Przyciski:

* Przegladaj... (Browse...) — przycisk umozliwia wskazanie katalogu na dysku.

» Dodaj (Add) — dodanie katalogu.

« Usun (Remove) — usunigcie katalogu.

« Do gory (Move Up) — przesuwa wskazany katalog ,,w gore” czyli bedzie on przeszu-
kiwany wczesniej od katalogu przed ktorym zostanie umiesz-
czony.

«  Wdot (Move Down) — przesuwa wskazany katalog ,,w dot” czyli bedzie on przeszu-

kiwany pdzniej od katalogu za ktérym zostanie umieszczony.
ustawia wybrany element (katalog, urzadzenie) jako biezacy.

» Ustaw aktualny (Set Current)

Wyswictlanie — zaktadka €kran (Display)

Zaktadka Ekran (Display) umozliwia okreslenie parametroéw majacych wptyw na wyswietlanie obiektow na
ekranie. Parametry maja istotny wplyw na szybkos¢ dziatania AutoCAD-a.

*  Wyswietlaj paski przesuwania —  wyswietlanie suwakoéw (paskow przewijania) z prawe;j
w oknie rysunku (Display scroll bars strony i z dotu ekranu.
in drawing window)

»  Wyswietlaj menu ekranowe (Display — wyswietlenie menu bocznego z prawej strony ekranu.

screen menu)
» Linie tekstu w oknie linii polecen — liczba wierszy wyswietlanych w oknie polecen.
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(Text lines in command line window)
Kolory... (Colors...)

Czcionki... (Fonts...)

Wyswietlaj zaktadki Modelu i Arkuszy
(Display Layout and Model tabs)
Wyswietlaj marginesy (Display mar-
gins)

Wyswietlaj tto papieru (Display paper
background)

Wyswietlaj cien papieru (Display pa-
per shadow)

Pokaz okno Ustawienia strony dla
nowych arkuszy (Show Page Setup
dialog for new layouts)

Tworz rzutnie w nowych arkuszach
(Create viewport in new layouts)
Rozmiar krzyza nitkowego (Cross-
hair size)

Gfadkos¢ tuku i okregu (Arc and
circe smoothness)

Segmenty polilinii w krzywej (Seg-
ments in a polyline curve)
Gtadkosc¢ obiektu powlekanego
(Rendered object smoothness)

Linii konturu na powierzchnie (Con-
tour lines per surface)

Nfragm i zoom z obrazami rastro-
wymi (Pan and zoom with raster im-

age)

Zaznacz tylko ramke obrazu rastro-
wego (Highlight raster image frame
only)

Obrazy rastrowe i rendering w True
color (True color raster images and
rendering)

Zastosuj petne wypetnienie (Apply
solid fill)

Wyswietl samg ramke granicy tekstu
(Show text boundary frame only)
Sylwetka w modelu krawedziowym
(Show silhouetess in wireframe)
Przygaszanie rysunku podczas edy-
cji odnosnika (Reference Edit fading
intensity)

okno dialogowe umozliwiajace okreslenie kolorow ele-
mentéw ekranu.

wybor czcionki uzywanej w oknie polecen.

wyswietlanie zaktadek przestrzeni modelu oraz roz-
mieszczen wydruku na dole obszaru rysunku.
wyswietlanie granicy obszaru do zadrukowania w roz-
mieszczeniach wydruku.

wys$wietlanie tla na ktorym lepiej widoczna jest kartka
papieru w rozmieszczeniach wydruku.

wyswietlanie cienia kartki papieru w rozmieszczeniach
wydruku.

automatyczne wyswietlanie okna dialogowego ustawien
strony po utworzeniu nowego rozmieszczenia wydruku.

automatyczne tworzenie rzutni po utworzeniu nowego
rozmieszczenia wydruku.

wielko$¢ kursora (w procentach wielkosci ekranu). Je-
zeli cheesz by nitki kursora rozciagaty sig na caty ekran,
to wpisz 100.

doktadnos$¢ wyswietlania okrggdw, tukéw i elips. Patrz
tez polecenie ROZDZ (VIEWRES)

doktadnos¢ (liczba segmentéw) wygtadzania polilinii.
Steruje zmienng Splinesegs.

gladkos¢ powierzchni podczas chowania linii niewi-
docznych, cieniowania oraznderingu. Warto$¢ musi
zawiera¢ si¢ w przedziale 0.01 do 10.0. Steruje zmienna
Facetres

liczba linii stosowanych do przedstawienia na ekranie
bryl. Warto§¢ zmiennej musi zawiera¢ si¢ w przedziale
od 0 do 2047. Steruje zmieplsolines

wys$wietlanie mapy bitowej na ekranie podczas powigk-
szania i przesuwania w czasie rzeczywistym. Jezeli
przetacznik bedzie wylaczony, to wyswietlany bedzie
tylko prostokat symbolizujacy mape bitowa. Steruje
zmienng Rtdisplay

podswietlanie tylko ramki mapy bitowej podczas selek-
cji. Steruje zmienng Imagehlt

wys$wietlanie map bitowych w jak najlepszej jakosci.

wyswietlanie wypelnionych obiektow na ekranie, np. po-
lilinii, wypetnief, multilinii. Steruje zmienng Fillmode
zastgpowanie napisoOw na ekranie prostokatami. Steruje
zmienna Qtextmode

wyswietlanie krzywych obrysowych (konturéw) bryt.
Steruje zmienna Dispsilh

stopief zaciemnienia obiektow podczas edycji odnosni-
kow z poziomu biezacego rysunku. Maksymalna war-
tos$¢ to 90%. Steruje zmienng Xfadect!
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Otwiecranie i zapisywanie plikéw —

zaktadka Otwérz i zapisz (Open and Save)

Zaktadka Otworz i zapisz (Open and Save) steruje otwieraniem i zapisywaniem plikow.

» Zapisz jako: (Save as:) — format pliku podczas zapisu rysunku za pomoca polecenia

ZAPISZ (SAVE) i NZAPISZ (SAVEAS).

steruje tworzeniem mapy bitowej podgladu pliku podczas za-

» Zapisz rozmiar podglgdu: (Save

a thumbnail preview image:) pisu rysunku. Jezeli przetacznik bedzie wiaczony, to tworzona
jest mapa podgladu. Steruje zmienng Rasterpreview.

»  Procentowy przyrost zapisu — dopuszczalny rozmiar ,,zasmiecenia” w pliku rysunkowym

(Incremental save percentage) (W pracentach). Jezeli rozmiar ,,za$miecenia” przekroczy

warto$¢ dopuszczala, to podczas zapisu pliku na dysku na-
stapi eliminacja bezuzytecznych danych z pliku rysunkowego.
Jezeli przyjmiesz bardzo niska warto$¢, to rozmiar pliku ry-
sunkowego bedzie maty ale czas jego zapisu znacznie si¢ wy-
dtuzy. Steruje zmienng ISavepercent.

tworzenie okresowej kopii bezpieczenstwa.

» Automatyczny zapis (Automatic

save)

» Liczba minut pomiedzy zapi- — czas miedzy automatycznymi zapisami kopii bezpieczenstwa.
sem (Minutes between saves) Steruje zmienna Savetime

» Tworz kopie zapasowg przy — steruje automatycznym tworzeniem Kkopii bezpieczenstwa
kazdym zapisie (Create backup podczas zapisu pliku. Jezeli przetacznik bedzie wiaczony, to
copy witch each save) podczas zapisu pliku na dysk tworzona jest kopia poprzedniej

jego wersji z rozszerzeniennB. Steruje zmieng Isavebak.
sprawdzanie poprawno$ci danych podczas wezytywania

» Stafa weryfikacja CRC (Full-

time CRC validation) obiektow do rysunku.
»  Wykorzystuj plik historii (Main- — rejestracja przebiegu sesji rysunkowej polegajaca na zapisie
tain a log file) zawartosci okna tekstowego do pliku tekstowego. Steruje

zmienng Logfilemode.
rozszerzenie plikow roboczych uzytkownika.

* Rozszerzenie pliku dla plikéw
tymczasowych (File extension
for temporary files)

*  Weczytaj na Zgdanie odno$nik:
(Demand load Xrefs:)

Zablokowany (Disabled)

steruje sposobem wezytywania odnosnikow:

wczytywanie na zadanie wylaczone. Caty odno$nik zostaje

wezytany od razu. Steruje zmienng Xloadctl

wczytywanie na zadanie wiaczone. Podczas edycji odnasniki

sq otwierane i inni uzytkownicy moga je otwierac ale nie mo-

ga dokonywac¢ zmian.
Odblokowany z kopig (En- wczytywanie na zadanie wlaczone. Otwierane sa kopie odno-
abled with copy) $nikow. Inni uzytkownicy moga odczytywaé i zapisywac od-
nosniki bez ograniczen.

e Zachowaj zmiany w warstwach zapis w rysunku ustawien warstw (status, kolor, typ linii, gru-
odnosnikéw (Retain changes bos¢ kreski, styl wydruku) pochodzacych z odno$nikow. Je-
to Xref layers) zeli przetacznik zostanie wylaczony, to status i parametry

warstw ochosnikow ustawione w rysunku nie zostana zapa-
migtane. Steruje zmienna Visretain

»  Pozwdl innym uzytkownikom ... — mozliwos¢ edycji rysunku jako odnosnika z poziomu rysunku,
(Allow other users to Refedit ktory si¢ do niego odwotuje. Steruje zmienna Xedit
current drawing)

Odblokowany (Enabled)
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» Weczytaj na zgdanie aplikacje — automatyczne wczytywanie aplikacji AutoCAD-owych. Ste-
ObjectARX (Demand load Ob- ruje zmienng systemowa Demandload.
Ject ARX apps)

Zablokuj wszystkie na zgdanie
(Disable load on demand)
Wykryto obiekt uzytkownika — aplikacja jest wczytywana gdy we wczytywanym rysunku
(Custom object detect) znajduje si¢ obiekt utworzony przez aplikacje. Wywolanie
polecenia aplikacji nie powoduje wczytania aplikacji.
Przywotanie polecenia (Com- aplikacja jest wezytywana gdy wywolana zostanie polecenie
mand invoke) aplikacji. Aplikacja nie jest wczytywana gdy we wczytywa-
nym rysunku znajde sig¢ obiekt utworzony przez tg aplikacjg.
aplikacja jest automatycznie wezytywana gdy wywolana zo-

automatyczne wczytywanie aplikacji wytaczone.

Wykryto obiekt i przywotano

polecenie (Object detect and stanie polecenie aplikacji lub gdy we wczytywanym rysunku
command invoke) znajduje si¢ obiekt utworzony przez aplikge.
» Grafiki zastepcze obiektow — wyswietlanie obiektow innych aplikacji w rysunku. Steruje
uzytkownika (Proxy images for zmienng Proxyshow
custom objects)
Nie pokazuj grafik ... (Do not ~ — obiekty nie sa wyswietlane.
show proxy graphics)
Pokazuj grafiki ... (Show proxy — obieky sa wyswietlane.
graphics)

Pokaz obwiednie zastepczg
(Show proxy bounding box)

wyswietlane sa tylko prostokatne okna reprezentujace obiekty.

» Pokaz okno Inform. o zastgpie- — wySwietlanie komunikatu informujacego o obecnéci w ry-
niach (Show proxy Information sunku obiektow utworzonych przez aplikacjg, ktora nie jest
dialog box) wczytana. Steruje zmiea Proxynotice

Wydruk — zaktadka Kreslenie (Plotting)

Zaktadka Kreslenie (Plotting) steruje parametrami zwiazanymi z wydrukiem.

» Uzyj jako standardowe urzg- — domys$lne urzadzenie drukujace. Wyswietlane sa drukarki
dzenie wyjsciowe (Use as de- i plotery systemowe oraz pliki konfiguracyjne3znalezione
fault output device) w $ciezce przeszukiwania sterownikow urzadzen.

» Uzyj ostatnich pomyS$inych ustawienia wydruku takie jak podczas ostatniego wydruku
ustawien wydruku (Use last zakonczonego sukcesem.
successful plot settings)

» Dodaj lub Konfiguruj Plotery

uruchamia menedzer urzadzen drukujacych umozliwiajacy

(Add or Configure Plotters) dodanie nowej drukarki i plotera oraz konfiguracj¢ tych urza-
dzen.
« Zachowaj rozmiar papieru ar-  — Kkorzystanie z rozmiaru papieru ustawionego w rozmieszcze-
kusza jesli mozliwe (Keep the niu wydruku. Zmiennd&aperupdate= 0.
layout paper size if possible)
e Uzyj rozmiaru papieru urzadze- — korzystanie z rozmiaru papieru urzadzenia drukujacego.
nia kreslgcego (Use the plot ZmiennaPaperupdates 1.
device paper size)
e Ostrzezenie ... (System printer — ostrzezenie spoolera drukarki:
spool alert)
Zawsze ostrzegaj ... (Always  — przy kazdym bledzie, btedy maja by¢ zapisywane do pliku

alert (and log errors)) rejestrujacego sesje.
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Ostrzegaj tylko raz ... (Alert
first time only (and log errors))
Nie ostrzegaj (i zapisuj ...
(Never alert (and log first er-
ror))

Nie ostrzegaj (nie ... (Never
alert (do not log errors))

o Jako$¢ wydruku OLE (OLE plot
quality)

Grafika liniowa ... (Line art)
Tekst ... (Text)

Grafika ... (Graphics)
Fotografia (Photograph)
Fotografia wysokiegj ... (High
quality photograph)

* Uzyj aplikacji OLE do kreSlenia
obiektow OLE (Use OLE appli-
cation when plotting OLE ob-
Jects)

o Uzyj styléw wydruku zaleznych
od koloru (Use color dependent
plot styles)

» Uzyj nazwanych stylow wydru-
ku (Use named plot styles)

* Domyslina tablica stylow ...
(Default plot style table)

» Standardowy styl wydruku dla
warstwy 0 (Default plot style
for layer 0)

» Standardowy styl wydruku dla
warstwy obiektow (Default plot
style for objects)

» Dodaj, edytuj tablice ... (Add or
Edit Plot Style Tables...)

tylko przy pierwszym biedzie, bledy maja by¢ zapisywane do
pliku rejestrujacego sesje.

brak ostrzezenia, pierwszy blad ma by¢ zapisany do pliku re-
jestrujacego sesje.

brak ostrzezenia, bledy nie maja by¢ zapisywane do pliku re-
jestrujacego sesje.
jakos$¢ wydruku obiektow OLE. Steruje zmienng Olequality.

jakos¢ niska (grafika liniowa).
jakos¢ tekstowa.

jakos¢ graficzna.

jakos¢ fotograficzna.

jakos¢ super-fotograficzna.

uruchamianie aplikacji OLE podczas wydruku rysunku
z obiektami OLE. Wtaczenie przelacznika optymalizuje wy-
druk rysunkow zawierajacych obiekty OLE. Steruje zmiennag
Olestartup

nowe rysunki maja mie¢ style wydruku zalezne od koloru.
ZmiennaPstylepolicy=1.

nowe rysunki maja mie¢ nazywane style wydruku. Zmienna
Pstylepolicy=0.

domyslna tabela styli wydruku.

domyslny styl wydruku przypisany do warstwy 0.

domyslny styl wydruku przypisywany do nowo-tworzonych

obiektéw.

przycisk uruchamia edytor tabeli styli wydruku.

Parametry ogéine — zakliadka System

Zaktadka System zawiera ustawienia ogolne.

»  Wyswietlanie grafiki 3D
(Current 3D Graphics Display)
»  Wtasciwosci... (Properties...)
* Aktualne urzgdzenie ...
(Current Pointing Device)
» Akceptuj wprowadzane z:
(Accept input from:)
Tylko digitizer (Digitizer only)
Digitizer i mysz (Digitizer and
mouse)

sterownik graficzny.

wlasciwosci wybranego sterownika graficznego.
urzadzenie wskazujace (myszka lub digitizer).

steruje odczytem danych z urzadzenia wskazujacego:

dane odczytywane sa wylacznie z digitizera.
dane odczytywane sa z digitizera i z myszy.
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Tryb zgodno$ci Pojedynczy ry-
sunek (Single-drawing com-
patibility mode)

Pokaz okno Rozpocznij (Show
the Startup dialog)

Wyswietl okno dialogowe cechy
OLE (Display OLE properties
dialog)

Pokaz wszystkie komunikaty
ostrzezen (Show all warning
messages)

Dzwiek przy btedzie uzytkowni-
ka (Beep on error in user input)
Weczytaj acad.lsp z kazdym ry-
sunkiem (Load acad.Isp with
every drawing)

Pozwdl na dtugie nazwy sym-
boli (Allow long symbol names)

Przechowuj indeks taczy w pli-
ku rysunku (Store Links index
in drawing file)

Otworz tabele w trybie tylko do
odczytu (Open tables in read-
only mode)

wlaczenie przetacznika powoduje wylaczenie $rodowiska
wielodokumentowego. AutoCAD zachgje si¢ jak w po-
przednich wersjach: mozna wczytac tylko jeden rysunek. Ste-
ruje zmiema Sdi

automatyczne uruchamianie procedury konfiguracji rysunku

po rozpoczeciu edycji nowego rysunku. Wylaczenie przetacz-
nika sprawia, ze procedura ta nie bgdzie uruchamiana.
wyswietlanie okna wlasciwosci obiektu OLE po wstawieniu
obiektu OLE do rysunku.

wyswietla wszystkie komunikaty ostrzegawcze nawet w tych
oknach w ktérych uzytkownik wytaczyt wyswietlanie komu-
nikatu ostrzegawczego.

wilaczenie przetacznika powoduje dzwigckowe sygnalizowanie
nieprawidlowych danych wprowadzonych przez uzytkownika.
wczytywanie pliku AAD.LSP przy otwarciu kazdego nowego
rysunku. Jezeli przetacznik jest wytaczony, to przy otwarciu
kazdego rysunku wczytywany jest tylko plik ACADDOC.LSP.
dopuszczalnos¢ dtugich nazw (do 255 znakdow) warstw, blo-
kéw, UCS-6w, styli wymiarowych, itp. Steruje zmienng Ext-
names

zapisywanie indeksu bazy danych w pliku rysunkowym.

otwieranie tabel baz danych w trybie tylko do odczytu.

Ustawienia vzytkownika —
zaktadka Parametry uzytkownika (User Preferences)

Zaktadka Parametry uzytkownika (User Preferences) ustawienia uzytkownika.

Standardowe skroty
klawiszowe Windows (Windows
standard accelerator keys)

Menu kursora w obszarze ry-
sunku (Shortcut menus in
drawing area)

Adaptacja prawego przycisku...
(Right-click Customization...)

Jednostki zawarto$ci zrodfa:
(Source content units:)
Jednostki rysunku docelowego:
(Target drawing units:)
Wyswietlaj kursor hipertgcza

i menu kursora (Display hyper-
link cursor and shortcut menu)

dziatanie skrotow klawiaturowych zgodne ze standardem

Windows. Wylaczenie przetacznika nakazuje dziatanie zgodne

ze standardem poprzednich wersji AutoCAD-a.

gdy przetacznik jest wlaczony, to naci$nigcie prawego przyci-
sku myszy wyswietla menu kontekstowe. Wylaczenie prze-
tacznika powoduje, ze naci$nigcie prawego przycisku myszy

jest trakowane jak wci$nigcie ENTER.

wys$wietla okno dialogowe umozliwiajace dostosowanie pra-
wegokliknigcia myszy. Steruje zmienna ShortcutmenuPatrz
tez rozdziat ,,Inne uzyteczne polecenia

jednostki zrodtowe podczas wstawiania blokéw w ktdrych nie
okreslono jednostek. Dotyczy centrum danych projektowych.
jednostki docelowe w rysunku w ktérym nie akomo jedno-
stek wstawiania blokéw.

wyswietlanie specjalnego ksztattu kursora, gdy wskaze on hi-
perpotaczenie.
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Wyswietlaj etykiete hipertgcza
(Display hyperlink tooltip)
Priorytet dla wprowadzania
wspotrzednych (Priority for Co-
ordinate Data Entry)
State tryby lokalizacji (Running
object snap)

Klawiatura (Keyboard entry)

Klawiatura bez skrotow (Key-
board entry except scripts)

Metody sortowania Obiektow
(Object sorting Methods)

Wybor obiektu (Object selec-
tion)
Tryb lokalizacji (Object snap)
Przerysowania (Redraws)
Regeneracje (Regens)
Kreslenie (Plotting)
Wyjscie PostScript (PostScript
output)
Ustawienia szerokosci linii...
(Lineweight Settings...)

wys$wietlanie opisow hiperpotaczen po wskazaniu ich kurso-
rem.

priorytet lokalizacji punktéw charakterystycznych nad vspé
rzednymi wprowadzanymi z klawiaury. Steruje zmienng
Osnapcoord

lokalizacja punktéw charakterystycznych ma priorytet nad
wspolrzednymi wprowadzanymi z klawiatury.

wspolrzedne wprowadzane z klawiatury majg priorytet nad
lokalizacja punktow charakterystycznych.

wspolrzedne wprowadzane z klawiatury maja priorytet nad
lokalizacja punktow charakterystycznych za wyjatkiem ma-
krodefinicji.

sortowanie obiektow w kolejnosci od najstarszego do naj-
mtodszego. Steruje zmienng Sortents

sortowanie podczas wybierania obiektow.

sortowanie podczas lokalizacji punktéw charakterystycznych.
sortowanie podczas od$wiezania ekranu.

sortowanie podczas regeneracji rysunku.

sortowanie podczas drukowania.

sortowanie podczas eksportu do pliku postscriptowego.

wyswietla okno dialogowe umozliwiajace ustawienie grubosci
kresek (patrz rozdziat ,,Wiasciwosci obiektow’).

Parametry rysowania — zakladka Pomoce rysunkowe (Drafting)

Zaktadka Pomoce rysunkowe (Drafting) umozliwia konfiguracj¢ parametrow rysowania.

Ustawienia Autosnap
(Autosnap Settings)
Znacznik (Marker)

Przycigganie (Magnet)

Wyswietlaj podpowiedz Au-

toSnap (Display AutoSnap

tooltip)

Wyswietlaj celownik AutoSnap

(Display AutoSnap aperture

box)

Kolor znacznika AutoSnap:

(AutoSnap marker color:)
Rozmiar znacznika AutoSnap:
(AutoSnap Marker Size:)
Ustawienia AutoTrack
(AutoTrack Settings)

Wyswietl biegunowy wektor

Sledzenia (Display polar

tracking vector)

opcje punktow charakterystycznych obiektow:

wys$wietlanie na ekranie marker6w oznaczgacych punkty cha-
rakterystyczne.

przyciaganie kursora przez punkt charakterystyczny gdy kur-
sor znajlzie si¢ w obregbie markera.

wys$wietlanie opisu punktu charakterystycznego po zatrzyma-
niu na chwilg kursora na tym punkcie.

wys$wietlanie celownika w obrebie ktérego poszikiwane sa
punkty charakterystyczne.

kolor marker6w oznaczajacych punkty charakterystyczne.
wielko$¢ markeréw oznaczajacych punkty charakterystyczne.
sledzenie punktow charakterystycznych:

wyswietlanie tymczasowych linii  konstrukcyjnych. Gdy
przetacznik jest wylaczony, to wyswietlany jest tylko frag-

ment linii konstrukcyjnej pomigdzy kursorem i poprzednim
punktem.
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Wybieranie — zaktadka

Wyswietl petnoekranowy
wektor $ledzenia (Display full-
screen tracking vector)

Wyswietl podpowiedz Auto-
Track (Display AutoTrack
tooltip)
Wybdr punktu odniesienia
(Alignment point acquisition)
Automatyczny (Automatic)

Shift aby wybrac (Shift to ac-
quire)
Rozmiar celownika (Aperture
Size)

— wys$wietlanie linii konstrukcyjnych $ledzenia wzdhiz catego
ekranu. Gdy przelacznik jest wytaczony, to linia konstrukcyj-
na jest wyswietlana tylko migdzy $ledzonym punktem i kurso-
rem.

— wyS$wietlanie rodzaju $ledzonego punktu oraz wspotrzednych
kursora w prostokatnym okienku nieopodal kursora.

— rozpoczecie $ledzenia punktow charakterystycznych:

— automatyczne $ledzenie punktéw charakterystycznych roz-
pocznie si¢ po ustawieniu kursora w pablizu punktu.

— $ledzenie punktow charakterystycznych rozpoCznie si¢ po na-
ci$nieciu klawisza SHIFT.

— wielko$¢ celownika podczas wybierania punktéw charaktery-
stycznych (w pikselach).

Wybér (Selection)

Zaktadka Wybor (Selection) umozliwia konfiguracje parametrow wybierania obiektow.

Tryby wyboru (Selection
modes)
Wybér element/ czynno$¢  —
(Noun/verb
selection)

Nacisnij Shift aby doda¢ do -
wyboru (Use Shift to add to
selection)

Nacisnij i ciggnij (Press -
and drag)

Niejawne okno (Implied -
windowing)
Grupowanie obiektow
(Object grouping)
Kreskowanie zespolone
(Associative hatch)

Rozmiar wskaznika -

(Pickbox Size)

Uchwyty (Grips) -
Wiacz uchwyty (Enable
grips)

Wigcz uchwyty wewnatrz  —
blokéw (Enable grips within
blocks)

Kolor niewybranych
uchwytéw (Unselected grip
color)

opcje wybierania:

jezeli przetacznik jest wilaczony, to mozna najpierw wskazad
obiekty do modyfikacji, a dopiero p6zniej uaktywni¢ polecenie.
Polecenie to automatycznie begdzie dotyczylo wskazanych wcze-
$niej obiektow.

tryb dodawania obiektow do zbioru wskazan. Jezeli przetacznik
jest wlaczony, to kolejno wskazywane obiekty sa dodawane do
zbioru wskazan przy naci$nigtym klawiszu SHIFT.

sposob wyboru za pomoca okna: jezeli przetacznik zostanie wia-
czony, to najpierw nalezy wskaza¢ pierwszy naroznik okna i naci-
snaé lewy przycisk myszy. Nastepnie, trzymajac caly czas naci-
$nigty lewy przycisk myszy, nalezy przesuna¢ kursor do przeciw-
legtego naroznika okna i dopiero wtedy zwolni¢ przycisk myszy.
tryb automatycznego uaktywniania wyboru za pomoca okna.

wlaczenie przetacznika sprawia, ze po wskazaniu jednego obiektu
wchodzacego w sklad grupy, wybrana zostaje cata grupa.
wlaczenie przelacznika powoduje, ze po wskazaniu kreskowania
skojarzonego, wybrana zostaje rOwniez jego granica.

suwak okreslajacy wielkos¢ celownika wyboru.

opcje uchwytow:
mozliwo$¢ edycji za pomoca uchwytow.

dostgpnos$é uchwytow poszczegdlnych elementdéw wchodzacych
w sktad bloku.

koloru uchwytow, ktore nie sa wybrane.
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Kolor wybranych uchwytéw — koloru wybranych uchwytéw.
(Selected grip color)
*  Rozmiar uchwytow (Grip —  wielkos¢ uchwytow.
size)

Profile vzytkownika — zaktadka Profile (Profiles)

AutoCAD daje mozliwos¢ tworzenia profili uzytkownika czyli zapisania parametréw konfiguracyjnych pod
okreslona nazwa. Mozna tworzy¢ wiele réznych profili odpowiadajacych réznym uzytkownikom i réznym
projektom. Do obstugi profili uzytkownika stuzy zaktadka Profile (Profiles).

* Aktualny profil: — profil domySlny.
(Current profile:)

o lista profili — na liScie umieszczone sa zdefiniowane profile uzytkownika.

» Ustal aktualny — po wskazaniu profilu na liscie, kliknij ten przycisk aby go wybraé jako
(Set Current) profil domyslny.

» Dodaj do listy... — kopiuje istniejacy profil. Po skopiowaniu profil mozna zmodyfikowac.
(Add to List...) Wpisz nazwe nowego profilu w polu Nazwa profilu: (Profile name:)

oraz jego opis w pol@pis: (Profiles).

* Zmien nazwe... — zmiana nazwy profilu oraz opisu.
(Rename...)

* Usun (Delete) — usunigcie profilu.

e Eksportuj... (Export...) — zapisuje profil do pliku. Pliki zawierajace profile maja rozszerzenia RG.

e Importuj... (Import...) — weczytuje profil z pliku.

» Zeruj (Reset) — przywraca warto$ci domyslne AutoCAD-a w wybranym profilu. Po wy-

braniu tej opcji potwierdz wybor ,,Czy na pewno chcesz przywrocic ten
profil?” (,Are you sure you want to reset this profile?klikajac
Tak lub kliknij Nie jesli si¢ rozmyslites.



